
VELO
Caratteristiche generali: adatto ad uso gravoso
Standard: in tutti i sistemi di scarico elettronici Soema
Funzione: evita che lo sporco rimanga attaccato alla 
superficie interna del vaso
Vaso WC: adattato da Soema 
Attivazione: automatica
Regolatore di portata: VELO WC Velo d’acqua per la 
pre-umidificazione della parte interna del vaso  
Circuito elettronico ad infrarossi dotato di dispositivo 
anti-allagamento: attivazione del dispositivo dopo 10 sec 
di funzionamento ininterrotto
Componenti: alloggiate all’interno 
Applicazioni: abbinato ai seguenti sistemi di scarico 
elettronici SOEMA: VAIDIM/30, VAIDIM/31, VAIDIM/7, 
VAIDIM/9 
A corredo: trasformatore 220/12Vca e tubo di scarico 
insonorizzato
Certificato CE
Specifiche tecniche:
Operazione A: Attivazione VELO
Umidificazione ceramica immediato
Interruzione VELO: 1 sec. dopo l’attivazione 
Operazione B: Attivazione scarico principale: 5 sec dopo 
l’allontanamento dell’utente
Scarico principale: Attivato solo dopo 8 secondi di 
rilevamento ininterrotto  
Durata dello scarico: non regolabile (tarato a 4sec) 
Pressione di utilizzo: 1-10bar
Portata a 3bar: 6L/min
Quantità di acqua cacciata: tarata ad 8L
Alimentazione: trasformatore 220/12Vca 6VA Classe II 
IP64

ASPIRONE
Sistema di aspirazione innovativo
Utilizzo: spazi igienici e zone spogliatoio ad alta
frequentazione
Adottabile soltanto sui Sistemi Soema SPIS tipo
CAVEDIO o COVER
Caratteristiche generali: adatto ad uso gravoso 
Progettato per asportare gli odori indesiderati diretta-
mente tramite il sistema di aspirazione interno al vaso
Vaso WC: specificamente adattato dalla Soema 
Consistente in: uno specifico dispositivo di ventilazione 
e condotti di aspirazione

Applicazioni: abbinato ai seguenti sistemi di scarico 
elettronici SOEMA: VAIDIM/30, VAIDIM/31, VAIDIM/7, 
VAIDIM/9 
Collegamenti: speciali raccordi in ottone connettono il 
tubo di cacciata ad un gruppo di aspirazione
Funzionalità: convoglia i cattivi odori verso il sistema di 
ventilazione generale creando una depressione
all’interno del sanitario 
Attivazione/interruzione: il circuito elettronico del 
sistema di scarico abilita l’attivazione/interruzione del 
sistema di aspirazione e della sua alimentazione elettrica
Alimentazione: 220/12Vac 

VELO
General characteristics: Heavy duty
Standard: In all Soema electronic WC flushing systems
Functionality: Prevents dirt sticking to the surface of 
the bowl
Toilet bowl: Soema variation 
Operation: Automatic
Flow regulator: VELO WC Anti-stick water film flow for 
pre-moistening basin interiors
Electronic infrared: Circuit endowed with automatic 
shutoff system/shuts off  after 10 sec of continuous 
functioning
Components: housed internally 
Applications: Connected to the Soema electronic flushing 
systems type: VAIDIM/30, VAIDIM/31, VAIDIM/7, 
VAIDIM/9 
Equipped: with 220/12Vac safety transformer and 
soundproof waste piping
CE Certified
Technical specifications:
Operation A: VELO WC Anti-stick activity: Moisturizing 
flushing: immediate
VELO Interruption: After 1 sec. of continuous moistening
Operation B: Main WC flushing: 5 sec after the user 
moves away
Main flushing: Operated only after 8 sec continuous 
detection 
Flushing period: Not Adjustable: Factory adjusted: 4 sec
Operating pressure: 1-10bar
Water flow at: 3bar: 6L/min
Quantity of flushable water: Factory adjusted: 8L
Supply: 220/12Vca 6VA safety transformer Class II IP64

ASPIRONE
Innovative in-take system
Performance: Fast Traffic Sanitary Areas & Changing 
Facilities
Adoption: Only on the Soema SPIS Systems, type: 
CAVEDIO or COVER
General characteristics: Heavy duty 
Designed: For elimination of foul odours directly from 
the interior of the toilet bowl
Toilet bowl: Soema variation 
Consisting of: Specially adopted ventilator
and in-taking tubes

Applications: Connected to the Soema electronic flushing
systems type: VAIDIM/30, VAIDIM/31, VAIDIM/7, 
VAIDIM/9 
Connectivity: Special brass joint connects the flush 
tube to an in-take group
Functionality: Channels the odours to the general 
ventilation system by creating depressure inside the 
toilet bowl 
Operation/Interruption: The electronic circuit of the 
flushing system enables the operation/interruption of 
the in-take system as well as its power supply
Power Supply: 220/12Vac

PROFESSIONAL
VAIDIM & ELLIPSE

Unità wc elettroniche complete
Complete electronic wc units
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325 -Standard
425 -Disabled
250 -Baby
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570 -Standard
700 -Disabled
390 -Baby

270

Orinatoio elettronico monoblocco a parete.
Wall mounted single-block electronic urinal.

Unità wc elettroniche complete (scarico a cassetta).
Complete electronic wc units (tank-flushing).

Possibili cassette di scarico ad incasso.
Choices of wall-recessed flushing-cistern.

Possibili flussometri elettronici.
Choices of wall-recessed flush meter.

Possibili flussometri elettronici.
Choices of wall-recessed flush meter.

Possibili cassette di scarico ad incasso.
Choices of wall-recessed flushing-cistern.

Unità wc elettroniche complete (scarico diretto).
Complete electronic wc units (direct flushing).

Unità wc elettronica completa di cassetta di scarico ad incasso e con o senza sistema di lavaggio per la griglia posta sotto il wc: Pavim Wc.
Complete wall recessed electronic wc unit flushing cistern. With or without floor washing unit: Pavim Wc.

Unità wc elettronica completa con flussometro per scarico diretto senza cassetta e con o senza sistema di lavaggio per la griglia posta sotto il wc: Pavim Wc.
Complete wall recessed electronic wc unit without water tank for direct flushing. With or without floor washing unit: Pavim Wc.

Bianco: sempre disponibile.
White: always available.

Colori: disponibili su richiesta.
Colours: on requests.

Adatta alla maggior parte dei sanitari.
Suitable for the majority of WC bowls.

Applicabile a sanitari con fori ciechi
o fori passanti (brevettata).
Applied through holes or blind (patent).

Tavoletta WC in Corian auto-sollevante.
Self-lifting Corian toilet seat.

Unità wc elettroniche complete (scarico a cassetta e sistema lavapavimento incorporato).
Complete electronic wc units (tank-flushing & built-in floor-washing units).

Unità wc elettroniche complete (scarico diretto, lavapavimento incorporato).
Complete electronic wc units (direct flushing & built-in floor-washing units).

Orinatoio elettronico monoblocco a parete con Pavimor.
Wall mounted single-block electronic urinal with Pavimor.

ELLIPSE VAIDIM 7 VAIDIM 30

BUTTERFLY

V417 V430

V430V417

VAIDIM 9

VAIDIM 9

VAIDIM 31

VAIDIM 31ELLIPSE3/T

- Adatto ad uso gravoso. / Heavy duty.
- Certificato CE. / CE certified.
- Flusso d’acqua: regolabile. / Water flushing: adjustable.

- Tavoletta WC non inclusa. / Toilet seat not included.
- Adatto ad uso gravoso. / Heavy duty.
- Certificato CE. / CE certified.

- Tavoletta WC non inclusa. / Toilet seat not included.
- Adatto ad uso gravoso. / Heavy duty.
- Certificato CE. / CE certified.
- Sistema Velo: standard. / Velo: standard.
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Sistema di scarico elettronico ad infrarossi.
a corredo: trasformatore 230/18 Vac e sifone.
Electronic flushing system with infrared circuit.
Equipped: with 230/18 Vac safety transformer 
and (6VA CLASS II IP65) and syphon.

Vaso in ceramica bianca.
White ceramic bowl.

Speciale vaso Soema: sospeso.
Soema special toilet bowl: suspended.

Aspirone: sistema di ventilazione auto-sufficiente.
Aspirone: self sufficient ventilation system.

Portata d’acqua: regolabile tra 4L e 20L.
(Regolazione consigliata: 8L).
Water consumption: adjustable between
4L to 20L. (Factory adjusted: 8L).

Tutti i componenti sono alloggiati all’interno 
dell’orinatoio in ceramica.
All components housed-in the ceramic bowl.

Fissaggio: viti inox anti-vandalismo.
Fixing: stainless-steel anti-vandal screws.

Sistema basculante per una facile ispezione.
Special basculating system for easy

accessibility & inspection.

VELO Anti-stick: velo d’acqua.
VELO Anti-stick water film flow.

Inclusi: tubi di collegamento e perni
filettati per il fissaggio del vaso e

telaio in acciaio zincato a sostegno
del vaso sospeso.

Included: connection pipes & screw 
studs for fixing the toilet bowl and

galvanized steel structures for
self-sustaining the system.

Sistema di scarico elettronico con 
circuito ad infrarossi.

Electronic flushing system with
infrared circuit.

Componenti alloggiate all’interno di 
una scatola ad incasso in acciaio inox 

AISI 304 da 1mm di spessore.
Components housed inside a stainless 
steel box AISI 304 of 1mm thickness.

Alimentazione: trasformatore di 
sicurezza 230/12Vca.

Equipped: with 230/12Vca safety 
transformer.

Tubo di scarico insonorizzato.
Soundproof waste piping.

Tipologia vaso: sospeso.
Toilet bowl: suspended.

Predisposizione per il lavaggio della
vasca posta sotto al pavimento grigliato.

Equipped for floor tank washing
under grating.

Pavimor: vasca completa di ugelli
spruzzatori sovrastata da una griglia

(vasca e griglia in acciaio inox).
Pavimor: floor recessed tank equipped 

with spraying nozzles, covered by a
grating (tank & grating: stainless steel).

Pavim WC: sistema di pavimentazione
composto da un telaio e un grigliato in
acciaio inox anti-tacco sotto al quale è 

posta una vasca in vetroresina.
Pavim WC: floor recessed tank in plastic 

reinforced by fibreglass and equipped with 
water sprayers, covered by a heel-proof 

stainless steel grating.

Vaso sospeso e basculante in ceramica bianca.
Suspended and basculanting white ceramic bowl.

Sifone snodato per inclinare l’unità in avanti e indietro.
A corredo: struttura in acciaio portante, flessibili

e ferramenta per il montaggio.
Swinging drain trap for inclining the unit forward and backwards.

Included: steel structure for self-sustaining the system,
connection pipe & screw studs. 


